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43,4м 4А+1В=9410кг

Грузовысотные характеристики

Противовес стрелы

36,8м 11,803м 4А=8480кг

А=2120кг В=930кг

QTZ63 (DH5013)



3-14,05 16 18 20 22 24 26,18

28 30 32 35 38 40 42 44 46 48 50 м

6,0 5,19 4,54 4,03 3,60 3,25 2,50 2,77 2,56 2,35 2,10 1,89 1,77 1,65 1,56 1,46 1,38 1,30 т

3-14,05 16 18 20 22 24 26,18
28 30 32 34 35 36 38 40 42 43,4 м

6,0 5,19 4,54 4,03 3,60 3,25 2,50 2,77 2,56 2,35 2,18 2,10 2,02 1,89 1,77 1,65 1,56 т

3-14,05 16 18 20 22 24

28 30 32 35 36,8

26,18
м

6,0 5,19 4,54 4,03 3,60 3,25 2,50 2,77 2,56 2,35 2,10 1,97 т
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Кривые нагрузок

Механизмы

Суммарная мощность

Механизм перемещения

Скорость подъема

Грузоподъемность

Мощность

Скорость перемещения каретки

Мощность

Частота вращения

Мощность

м/мин

т

КВт

об/мин

/

м/мин

КВт

КВт

КВт

24

48 / 24

3,3 / 2,2

0,6

3,7 x 2

34,7

Высотные характеристики

8,5 40 80 4,25 20 20

3 3 1,5 6 6 3

40м

45м

50м
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